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Parametrv Okien 08.3/2020/ okna standard-referencvjne

1.0kna: 08- OVLO Classic - szyba 4/15/4/15/4.

!

2. Zastosowanie: Okna i drzwi balkonowe przeznaczone do zamontowania w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci

publicznej i handlowych.
3. Producent: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z 0.0., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambréw.
4. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Izolacyjno$¢ akustyczna (tabelarycznie); okna/drzwi balkonowe, szyba 4/15/4/15/4,
Przenikalnos$¢ cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, szyba 4/15/4/15/4, Ug=0,60 W/m?K,

Charakterystyki Parametr
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (okna/drzwi balkonowe jednoskrzydiowe) Klasa C4
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (drzwi balkonowe dwuskrzydtowe) Klasa C1,
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (okna dwu, trzy, czteroskrzydtowe) Klasa C4
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (okna — wielorzedowe, wieloskrzydtowe) Klasa A3
Odpornos$¢ na obciazenie wiatrem (okna przesuwne) Klasa C1
Wodoszczelnosé Klasa 8A
Przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 4
Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych 350 N

maxRw=34(-1;-5)dB

Uw = 0,92 W/m?K

ramki dystansowe stalowe (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)
Przenikalnos$¢ cieplna: okno referencyjne 1230x1480mm, szyba 4/15/4/15/4, Ug=0,60 W/m?K, |Uw = 0,86 W/m?K
ramki dystansowe ciepte TGI (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)

Substancje niebezpieczne — wyrdb spelnia wymagania normy EN 14351-1:2006+A1:2010 w
zakresie substancji niebezpiecznych w zwiazku z art. 33 Rozporzadzenia WE nr 1907/2006
(REACH)

W imieniu producenta podpisat: Stary Laskowiec, dnia 01.04.2021r.
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